FUNKCE

Barva kominu : inox

Typ uhlikového filtru (neni
soucasti baleni): : FWK 245
Druh prace :
Odsavani/Recirkulace

Stupné vykonu (Total) : 4
Pocet rychlosti Intensive/Boost :
1

Sirka : 40 cm

Maximalni doba opozdéného
startu : 15 min

Model : Ostrovni

Casovac - automatické vypnuti

VYBAVA

Typ ovladani : Mékka tlacitka
Displej : LED

Pocet uhlikatych filtra : 2
Indikator cisténi tukového filtru
Dalkovy ovladac
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FAGOR

ELECTRODOMESTICO

3CFC-450IX

Zpétna klapka

Typ tukovych filtra : Hlintkovy
ram

Pocet tukovych filtra : 1

Pocet vrstev v tukovém filtru : 5

TECHNICKA DATA

Typ digestore : Ostrivkovy
Trida ucinnosti dynamiky
proudéni : A

Trida ucinnosti osvétleni : A
Trida acinnosti filtrace tuku : C
Rozméry tukového filtru : 283.5
x 212.5 mm

Redukce odtahu

Pocet osvétleni : 4

Pocet motoru : 1

Vzdalenost od elektrické varné
desky : 450 mm

Vzdalenost od plynové varné
desky : 650 mm

Maximalni vykon odtahu : 771.1
m3

Prikon : 282 W

Vykon osvétleni : 1.75 W

Vykon motoru : 275 W

Hladina akustického vykonu : 61
dB

Urovei hluku pfi min. vykonu :
39 dB

Urovei hluku pii max. vykonu :
61 dB

Hluc¢nost max. v rezimu Booster
: 68 dB

Typ osvétleni : LED - ostatni
Netto sirka : 400 mm

Netto hloubka : 400 mm

Netto vySka min : 870 mm

Netto vys§ka max : 1200 mm
Maximalni prutok vzduchu : 726
m3/h

Odtah min. v bézném provozu :
184 m3/h

Odtah max. v bézném provozu :
531 m?%h

Odtah max. v rezimu Booster :
726 m3/h

Prumér odtahu : 150 mm

Barva displeje : Cervena
Energeticka trida EL : A



