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3IF-ZONE96C4S

FUNKCE

Počet úrovní výkonu : 9
Automatické uvedení do varu
Omezovač teploty
Booster : 6
Automatické zapnutí varné zóny
Detekce malých objektů
Detekce přehřátí
Detekce přetečení
Bezpečnostní systém s časovým
limitem
3 přednastavené stupně ohřevu
Dětská pojistka
Ukazatele zbytkového tepla
Časovač
Senzorové ovládání Slider
Funkce Pauza
Počet zkosených hran : 1 2 3

TECHNICKÁ DATA

Netto šířka : 900 mm
Netto hloubka : 518 mm
Poloha knoflíků : Přední
Šířka pro vestavbu : 870 mm
Hloubka pro vestavbu : 500 mm
Výška pro vestabu : 45 mm
Barva : Černá
Typ varné desky : Indukce
Barva displeje : Červená
Netto výška : 50 mm
Úprava hran : Zkosený
Celkový příkon : 11.1 kW

VÝBAVA

Typ ovládání desky : Senzorové
Slider

VARNÁ ZÓNA

Počet varných zón : 6
Levá přední zóna typu FL :
Indukční
Levá zadní zóna typu RL :
Indukční
Pravá přední zóna typu FR :
Indukční
Pravá zadní zóna typu RR :
Indukční
Levé přední pole (cm) : 22x18.4
Levé přední pole (kW) : 2.1/3.7
Levé zadní pole (cm) : 22x18.4
Pravé přední pole (kW) : 2.1/3.7
Pravé zadní pole (cm) : 22x18.4
Pravé zadní pole (kW) : 2.1/3.7
Bridge příkon : 3,7
Bridge : 3


